AULA 4 - Processamento de Imagem

Aula 4 - Processamento de Imagem

1. Contraste de Imagens

A técnica de realce de contraste tem por objetivo melhorar a qualidade
das imagens sob os critérios subjetivos do olho humano. E normalmente
utilizada como uma etapa de pré-processamento para sistemas de
reconhecimento de padroes.

A manipulacdo do contraste consiste numa transferéncia radiométrica em
cada "pixel", com o objetivo de aumentar a discriminacdo visual entre os
objetos presentes na imagem. Realiza-se a operacao ponto a ponto,
independentemente da vizinhanca.

O histograma de uma imagem descreve a distribuicdo estatistica dos
niveis de cinza em termos do nimero de amostras ("pixels") com cada

nivel.
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Onde: NC = Nivel de Cinza

Como regra geral pode-se tomar que quanto maior a inclinacao de curva
aplicada no histograma, maior o contraste. Uma inclinacao de 45° indica
que ndo ha realce nem compressao dos niveis de cinza. Deve-se tomar
CUIDADO para nao ocorrer “overflow”, a menos que deseje.
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Um “overflow’ ocorre quando uma porcao de pixels de niveis de cinza

diferentes é transformada em um unico nivel, isto é, quando a inclinacdo
55
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da reta de transferéncia é exagerada. Observe a figura abaixo onde a seta
de “overflow” esta apontando: significa perda de informacdo, uma vez que
pixels de colunas vizinhas do histograma de entrada, que originalmente
podiam ser diferenciados com base no seu nivel de cinza, serdo
comprimidos numa sé coluna e passardo a ter o mesmo nivel de cinza (0
para o caso da figura abaixo)

=Carregando o Banco e Projeto
Windows: # Iniciar - Spring <versao> <ldioma> <sistema> -
Spring <versao><Ildioma>
Linux: Comando a ser digitado no Console (Shell) - # s_spring
#Dock - Launchpad - Spring <versao> <idioma>
SPRING

* Ativar banco de dados Curso (ou BANCOT1 caso tenha completado a aula anterior)
* Ativar projetoBrasilia (ou DFederal caso tenha completado a aula anterior).

LEMBRE-SE: O diretério onde estdo os bancos é
Windows C:|Tutor_10aulas |springdb Ou Linux ~/Tutor_10aulas/springdb

1.1. Contraste de imagem em uma uUnica banda
= Visualizando uma imagem:
Painel de Controle
- (Categorias | Imagem_TM)
- (Planos de Informacdo | TM3)

- (M) - para monocromadtico (imagem em niveis de cinza)

= Definindo um aumento de contraste linear:
SPRING
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- [Imagem][Contraste...]

Contraste

- [Operacao] [Linear]

* Selecionarcomcursor(botdoesquerdo)ovalorminimodo histograma
* Selecionarcom cursor(botiodireito) ovalor mdximo do histograma

- (Aplicar) *Aimagem é realcada na tela ativa
= Salvandoaimagemrealcada:
Contraste
- {Nome: TM4_realce_linear}
- (Salvar Imagem < Banda)

- [Executar] [Salvar]

* Caso desejar, pode-se selecionar com cursor uma drea menor a salvar, basta definir
um retdngulo menor sobre aimagem, como se fosse executar um zoom, mas sem clicar
emExecutar-Desenhar.

* Repita o procedimento para as bandas TM3 e TM5.

- [Executar] [Fechar] ou botao ﬂ] (cantosuperiordireitodajanela)

IMPORTANTE: Caso feche a janela de Contraste com uma das opcdes de
contraste aplicadas sobre uma imagem, esta transformacdao podera ficar
armazenada. Assim, se carregar uma imagem que ja foi realcada, esta
ficara modificada na tela, mesmo que a janela de Contraste esteja fechada.
Para que isto ndo ocorra deve-se responder “Nao” ao fechar a janela.

1.2. Contraste de imagem em Composicao Colorida (RGB)
= Visualizandoumacomposicdo colorida de trés bandas:
Painel de Controle
- (Categorias | Imagem_TM)

- (Planos de Informacdo | TM4), (R)
- (Planos de Informacao | TM5), (G)

- (Planos de Informacao | TM3), (B)

= Definindo um contraste para cada banda:
SPRING
- [Imagem][Contraste...]

Contraste

- [Operacao] [Linear] ou outra qualquer.

- [Canal] [Vermelho]

* Selecionarcom cursor(botdo esquerdo)ovalorminimo do histograma
* Selecionarcom cursor(botio central) ovalor maximo do histograma

INPE / DPI - http://www.dpi.inpe.br/spring - spring@dpi.inpe.br


http://www.dpi.inpe.br/spring
mailto:spring@dpi.inpe.br

AULA 4 - Processamento de Imagem

- (Aplicar)

* A composicao colorida na tela ativa apresenta o resultado de alteragdo no
histograma.

* Repetir para os canais verde e azul

= Criando uma Imagem Sintética da composicdo colorida.
Contraste

- {Salvar Imagem - Nome: comp_453}

- (Salvar Imagem < Sintética)

- [Executar] [Salvar]
* A imagem sintética estard disponivel no “Painel de Controle”

- Analisar outras opgoes de contraste.: MinMax, RaizQuadrada, Quadrado,
Logaritmico, Negativo, Equalizacdo de Histograma.

- Analisar opcdo de contraste porkdicao. Verificar operacoes de: Eliminar,
Adicionar e Mover pontos da curva de realce.

- [Executar] [Fechar] ou botdo \3] (cantosuperiordireito dajanela)

2. Leitura de Pixel

A leitura de pixel permite saber qual o valor do nivel de cinza de um
determinado pixel e seus vizinhos. Esta analise é util para trabalhos que
envolvam estudos do comportamento espectral dos alvos, nas varias
bandas de imagens multi-espectrais.

= Leitura do Nivel de Cinza dos Pixels:
Windows: # Iniciar - Spring <versdo> <Ildioma> <sistema> -

Spring <versao> <ldioma>
Linux: Comando a ser digitado no Console (Shell) - # s_spring
SPRING

* Ativar banco de dados Curso (ou BANCO1 caso tenha completado a aula anterior)
* Ativar projeto Brasilia (ou DFederal caso tenha completado a aula anterior)

* VisualizaraimagemTM5

- [Imagem][Leitura de Pixels...]

Leitura de Pixels

- [Exibir] [Cursor de Ponto] ou botao *1 se ainda nio estiver ativo.
* Selecionar pixel na tela comum clique

* Verificarvalores de pixel para alvos diferentes. Observe que a cada clique os
valores sao apresentados najanelaleitura de Pixels.
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= Leitura de pixel definido por uma coordenada:
Leitura de Pixels
- (Posicionar Cursor...)

Posicionar Cursor

- (Coordenadas < Planas)

- {X: 196219.3}, {Y: 8251421.6} - Obs: Lago do Jaburu

- (Executar)
*Observe que uma “cruz” é posicionada na coordenada indicada e o relatorio é
apresentado.

= Salvaremarquivo:
Leitura de Pixels
- (Salvar...)

Salvar Como
* Selecione o local onde vocé desefa salvar o relatorio.

- (Pasta | Windows: C:\Tutor_10aulas\Relatorios)
Linux: ~/Tutor_10aulas/Relatorios

- {Nome do Arquivo: pixeltm5}
* Apenas substitua o *de (*.txt) pelo nome acima.

- (Salvar)
Leitura de Pixels
- (Fechar)

NOTA: O mesmo procedimento para leitura de pixel pode ser efetuado
sobre uma composicao colorida de trés bandas ou sobre uma imagem

sintética.

3. Transformacado IHS
Para descrever as propriedades de cor de um objeto, em uma imagem,
normalmente o olho humano nao distingue a proporcao de azul, verde e
vermelho presentes, e sim, avalia a intensidade (I), a cor ou matiz (H) e a
saturacao (S).

A intensidade ou brilho é a medida de energia total envolvida em todos os

comprimentos de onda, sendo, portanto responsavel pela sensacdao de
5
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brilho dessa energia incidente sobre o olho.

O matiz ou cor de um objeto é a medida do comprimento de onda médio
da luz que se reflete ou se emite, definindo, portanto, a cor do objeto.

A saturagdo ou pureza expressa o intervalo de comprimento de onda ao
redor do comprimento de onda médio, no qual a energia é refletida ou
transmitida. Um alto valor de saturacdo resulta em uma cor
espectralmente pura, ao passo que um baixo valor indica uma mistura de
comprimentos de onda que ira produzir tons pastéis (apagados).

O espaco IHS pode ser graficamente representado por um cone. A relacdo
espacial entre o espaco RGB e IHS é mostrada na figura a seguir.

| Secgdo du
i cone HSI

A distancia de um ponto até a origem ou apice do cone representa a
intensidade.

A distancia radial do ponto até o eixo central do cone representa a
saturacao.

O matiz é representado como uma sequéncia radial ao redor dos circulos
de saturacao e do eixo de intensidade.

Por serem independentes, estes trés parametros podem ser analisados e
modificados separadamente, para um melhor ajuste das cores as
caracteristicas do sistema visual. E muitas vezes utilizada para produzir
imagens integradas de sensores diferentes ou imagens de geofisica.

= Transforma¢do RGB-IHS:

Windows: # Iniciar - Spring <versao> <ldioma> <sistema> -
Spring <versao><ldioma>

Linux: Comando a ser digitado no Console (Shell) - # s_spring

#Dock - Launchpad - Spring <versao> <idioma>
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SPRING

* Ativar banco de dadosCurso
* AtivarprojetoBrasilia
* VisualizaraimagemTM5_Amostra
- [Imagem][Transformacadao IHS<->RGB...]
Transformacao IHS <->RGB
- (Transformacgbes < RGB->IHS)
- (Planos de Entrada < R)
Categorias e Planos
- (Categorias | Imagem_TM)
- (Planos de Informacao | TM5_Amostra)
- (Executar)

* Repetir para: plano de entrada G - TM4_Amostra e p/ano de entrada B -
TM3_Amostra

Transformacao IHS <->RGB
- {PI de Saida: Tihs}
- (Tam. do Pixel de Saida < R, G ou B) = {X: 30}, {Y:30}, pois neste

casoaresolucdo de saida serd a mesma de qualquer Pl de entrada.
- (Executar)

* Asimagens resultantes estardo disponiveis no Painelde Controle, caso aopgdo “Visualizagao
automadtica de Pl” esteja ativada junto a Ferramentas “Configurar Ambiente”, ao clicar em
(Executar)os Pl saida serdo desenhados automaticamente na tela 2, tela 3 e tela 4.

Executar transformacao IHS->RGB utilizando a banda PAN (Categoria:
Imagem_SPOT) no lugar da |, e a Resolucao de Saida X=10 e Y=10.

= Transformacdo inversa: IHS-RGB:

- [Imagem][Transformacao RGB<-->1HS...]

Transformacao IHS <-> RGB

- (Transformacoes - IHS->RGB)

- (Planos de Entrada < 1)
Categorias e Planos
- (Categorias | Imagem_SPOT)
- (Planos de Informacao | PAN)
- (Executar)

- (Planos de Entrada - H)
Categorias e Planos
- (Categorias | Imagem_TM)
- (Planos de Informacao | Tihs-H)
- (Executar)

— (Planos de Fntrada - S)
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Categorias e Planos

- (Categorias | Imagem_TM)

- (Planos de Informacao | Tihs-S)
- (Executar)

Transformagao RGB<—->IHS

- {PI de Saida: T_inversa}

- (Resolucdo de Saida < I) = {X: 10}, {Y:10}
- (Executar)
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* Comparar as composicoes coloridas originais e transformadas

4. OperacOes Aritméticas entre imagens

Pode-se usar uma ou duas bandas de uma mesma area geografica,
previamente georreferenciada. A operacdo é realizada "pixel" a "pixel",
através de uma regra matematica definida, que fornece como resultado
uma banda representando a combinacdao das bandas originais. Isto permite
a compressao de dados, mas como os resultados normalmente caem fora
do intervalo 0-255, eles sao automaticamente normalizados. Assim, os
valores abaixo de 0 e acima de 255 ficam saturados, causando perda de
informacdo espectral. Portanto, deve-se utilizar um fator de Ganho
(multiplicativo) e um "Off-set" (aditivo).

Subtracdo de imagens

Utilizada para realcar diferencas espectrais (operacao linear), uma vez que
conhecemos as curvas de comportamento espectral dos alvos de interesse
e o intervalo espectral das bandas dos sensores.

Exemplos de aplicacao:
= ldentificacdo de diferentes tipos de cobertura vegetal;
= |dentificacdo de minerais formados por 6xido de ferro;
= Deteccdo do padrao de mudanca de cobertura, como uso do solo,
expansao urbana, desmatamento.

Aconselha-se a equalizacdo de sua média e do desvio padrdao, antes da
subtracdo.

Adicdo de imagens
A adicao de imagens constitui uma operacao linear, podendo ser utilizada
para a obtencao da média aritmética entre as imagens, minimizando a
presenca de ruido, ou ainda para a integracao de imagens resultantes de
diferentes processamentos.

Multiplicacdo

7

E uma operacao linear que consiste na multiplicacao de uma constante
pelos niveis de cinza de uma banda.

Divisdao ou razao entre bandas
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E uma operacdo ndo-linear utilizada para realcar as diferencas espectrais
de um par de bandas, devendo cuidar da presenca de ruidos, pois estes
serao realcados.

A operacdo de razao de bandas pode:

= Remover efeitos de ganho provenientes de variacdes espaciais ou
temporais, quando ocorrem em bandas de uma mesma imagem;

= Diminuir variacOes de radiancia da imagem, provenientes de efeito
de topografia, declividade e aspecto;

= Aumentar diferencas de radiancia entre solo e vegetacao.

A reducdo do efeito de iluminacao também elimina o efeito do
sombreamento topografico.

Para aumentar o contraste entre solo e vegetacdo, pode-se utilizar a razdo
entre bandas referentes ao vermelho e infravermelho proximo,
constituindo assim, os chamados indices de vegetacao.

= Executando Operacdes Aritméticas entre imagens:
Windows: # Iniciar - Spring <versao> <ldioma> <sistema> -
Spring <versdo> <Ildioma>

Linux: Comando a ser digitado no Console (Shell) - #s_spring
#Dock - Launchpad - Spring <versao> <idioma>

SPRING

* Ativar banco de dados Curso

* AtivarprojetoBrasilia
* VisualizaraimagemTM4

- [Imagem][Operacoes Aritméticas...]
Operacoes Aritméticas
- (Operacao < C=Ganho*(A/B)+Offset)
- (A), (Planos de Informacao: TM4)
- (B), (Planos de Informacado: TM3)
- {Ganho: 50}
- {Offset: 100}
- {Saida C: razao3-4}
- (Executar)

10
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- (Fechar)

* Visualizar a imagem “razao3-4-(0P4)” resultante, caso a opcdo “Visualizacdo

automadtica de Pl”esteja ativada junto a Ferramentas “ConfigurarAmbiente”, ao clicarem

(Executar)oPlsaidaserd desenhadoautomaticamente natelaAuxiliar.

* Testaroutras operacoes. Ndo esquecerde analisar os valores de Ganho e Offset.
Nota: Ao criarmos um plano de informacdao podemos definir qual o tipo de imagem (unsigned
char, signed char etc). Caso o plano de informacdo ja exista, a imagem de saida sera do tipo
definido na criacdo do mesmo, caso o plano de informacdo ndo exista a imagem de saida sera
do mesmo tipo da imagem A.

5. Filtragem

As técnicas de filtragem sdo transformacdes da imagem "pixel" a "pixel",
que nao dependem apenas do nivel de cinza de um determinado "pixel",
mas também do valor dos niveis de cinza dos "pixels" vizinhos, na imagem
original.

Obs.: Os filtros implementados estdao na tabela abaixo, além de poder
editar uma mascara.

Tipos de Filtros Oncode Mascara

Passa Baixa-Média 3x3, 5x5 ou 7x7

Direcional de Borda NW. W. SW. N. S. NE. E ou SE
Linear Nao direcional Baixa, Média ou Alta

de Rarda

Realce de Imagem TM | -

Mascaras Editor de mdascaras.

Deteccdo de Bordas Sobel ou Roberts
Ndo Linerar Morfolddico-Dilatacdo

Morfoléaico- Mediana | Mtot, Mx, M+, M-, M|, Md ou Me
Morfoldaico- Erosdo

Mascaras Editor de elementos.
Definir o Tipo, Tamanho (3x3, 5x5, 7x7, 9x9),
Lee |Imaaem e Num. de L ooks
Radar Definir o Tipo, Tamanho (3x3, 5x5, 7x7, 9x9),

Kuan | Imaacem e Num_de | naks

Definir o Tipo, Tamanho (3x3, 5x5, 7x7, 9x9),
Frost | Imagem. Num. de | ooks e Coeficiente de

= Executando Filtragem em imagens:

Windows: # Iniciar - Spring <versao> <ldioma> <sistema> -
Spring <versao><Idioma>

Linux: Comando a ser digitado no Console (Shell) - #s_spring

ZPock - Launchpad - Spring <versgo> <idioma>
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SPRING

* Ativar banco de dados Curso

* AtivarprojetoBrasilia

* VisualizaraimagemTM4_Realce
- [Imagem][Filtragem.

..] Filtragem

- (Tipos= Linear)

- (Filtros Lineares> Passa Baixa-Média)

- (5x5)

- {PI de Saida: tm4_media}

- (Retangulo Envolvente...) Selecionara dreaa ser filtrada sobre a imagem,
se ndo forinformado toda a drea do Pl serd utilizada.

- (N°. de Interacoes> 1)

- (Executar)

- (Fechar)
* Visualizaraimagemtm4_media filtradapara compara¢do
* Testar outros filtros

NOTA: A filtragem é efetuada diretamente em disco, criando um PI
novo ou atualizando o PI ativo.
Editando filtros de usudrio:

Painel de Controle
* Visualizar a imagem PAN (Categoria. Imagem_SPOT)

Filtragem
- (Tipos= Linear)
- (Filtros Lineares~ Mascaras)

- (Selecionar...)
Mascaras

- (Diretério...) Windows C:|Tutor_10aulas|Dados
ou Linux ~/Tutor_10aulas/Dados

- (Criar...)

Edicao de

Mascaras
- {Nome: urb}
- 7,0 7)

* Preencher valores de mdscara

spring@dpi.inpe.br
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- Offser) {0}
- (Fator Normalizador) {1}
- Salvar

- (Executar)

Filtragem

- {PI de Saida: SPOT_m}
- (Retangulo Envolvente...)

*Selecionardreaa filtrar sobre aimagem, se ndo informado serd utilizada toda
dreado PI.

- (N° de Iteracboes < 1)
- (Executar)

- (Fechar)
* VisualizaraimagemSPOT_m filtrada para comparacdo
* Editaroutras mdscaras etestar

As técnicas de filtragem utilizando filtros passa-baixa sdo Uteis para
remocdo de ruido ndo sistematico, como podemos ver no exercicio a
seguir. Observe que foram criados ruidos totalmente escuros (NC=0) e
ruidos brancos (NC=255).

= Filtragem passa-baixapararemocdode ruido:
SPRING

* AtivarprojetoRondonia

* VisualizaraimagemTM5_RuidoA

13
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* Comparar com as imagens TM5_RuidoB e TM5_RuidoC.
- [Imagem][Filtragem...]
Filtragem
- (Tipos < Linear)
- (Filtros Lineares < Passa Baixa-Média)
- (3x3)
- {PI de Saida: TM5_SemRuidoA }
- (N° de Iteracoes < 1)
- (Executar)
NOTA: Teste o efeito de utilizar filtros com mascaras de maior tamanho e
também filtros ndo-lineares tipo mediana.

6. Eliminacao de Ruido
Ruidos (pontos totalmente brancos ou negros) podem aparecer
distribuidos aleatoriamente ou de forma sistematica (listras verticais e
horizontais). As causas podem ser: falha de detectores, limitacbes do
sistema eletronico do sensor etc.

Deve-se escolher os valores de: Limiar Inferior e Limiar Superior.

Escolha do Limiar Inferior
Um ponto sera considerado ruido caso o seu nivel de cinza esteja abaixo
dos niveis de cinza de seus dois pontos vizinhos abaixo e acima (linhas de
cima e de baixo) por uma diferenca maior que este limiar inferior. Neste
caso, o ponto sera substituido pela média entre aqueles dois pontos
vizinhos.

Escolha do Limiar Superior
Um ponto sera considerado ruido caso o seu nivel de cinza esteja acima
dos niveis de cinza de seus dois pontos vizinhos abaixo e acima (linhas de
cima e de baixo) por uma diferenca maior que este limiar superior. Neste
caso também, o ponto sera substituido pela média entre aqueles dois
pontos vizinhos.

= Eliminacdo de Ruido em imagem:
Windows: # Iniciar - Spring <versao> <ldioma> <sistema> -

Spring <versao><ldioma>
Linux: Comando a ser digitado no Console (Shell) - # s_spring

#Dock - Launchpad - Spring <versao> <idioma>
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SPRING

* Ativar banco de dados Curso

* AtivarprojetoRondonia

* Visualizaraimagemtm5_ruido

- [Imagem][Eliminacdo de Ruido...]
Eliminacdo de Ruido
- (Limiares - Superior < 40), (Limiares - Inferior < 64)
- (Retangulo Envolvente...)
Retangulo Envolvente
- (Cursor < Sim)
* Selecionar adrea com ruido sobre aimagem utilizando o Cursor de Area

Ll

em

- (Adquirir)

- (Executar)
Eliminacdo de Ruido
- {Imagem de Saida: TM5_c}

- (Executar)
* VisualizaraimagemTM5_c paracompara¢do
* Testarlimiares inferiores e superiores diferentes casoo ruidopersista

7. Estatistica de Imagens

A funcdo Analise Estatistica é efetuada sobre Amostras definidas na
imagem, e tem como objetivo calcular e apresentar os seguintes
parametros estatisticos a partir das imagens previamente selecionadas:
Momentos, Mediana, Moda, Desvio Padrdo e Variancia, Matriz de
Covariancia e correlacdo, Matriz de Autocorrelacdo e Matriz de Correlacao
Cruzada.

= Executando uma andlise Estatistica:

Windows: # Iniciar - Spring <versao> <ldioma> <sistema> -

Spring <versao> <ldioma>

Linux: Comando a ser digitado no Console (Shell) - # s_spring
#Dock - Launchpad - Spring <versao> <idioma>

SPRING

* Ativar banco de dadosCurso
* AtivarprojetoBrasilia

* VisualizaraimagemTM5

- [Imagem][Estatistica...]

Analise Estatistica de Amostras
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- {Nome: estat1}

- (Planos de Informacdo | TM3, TM4, TM5)
- (Criar Arquivo...)

= Adquirindo amostras:
Aquisicdo de Amostras
- {Nome da amostra: amostral}
- (Aquisicao < Cursor)

* Adquiraumaamostra sobre aimagem definindo um retangulo como se fosse
efetuar um zoom, mas ndo cligue em|[Executar] [Desenhar].

- (Adquirir)

= Analisando amostras:
Aquisicdo de Amostras

- (Amostras | amostral) — observe que um retidngulo verde destaca a
amostranadreadedesenho.

= Analisando momentos das amostras:
Aquisicao de Amostras
- (Calculos < Momentos)
- (Calcular e Apresentar...)

Estatisticas de Amostras
- (Selecao de PI: TM3)

*Analisarohistograma e os valores estatisticos (média,
varidncia, desvio padrdo e momentos)
* Selecionar outros planos e analisar valores estatisticos

= Analisando momentos das amostras:
Aquisicao e Visualizacdo
- (Calculos - Matriz de Covariancia e Correlacdo)
- (Calcular e Apresentar...)

Estatisticas de Amostras
* Analisar as matrizes calculadas

* Analisaroutrasamostras eoutros cdlculos

8. Restauracao de Imagem

A Restauracdo € uma técnica de correcdo radiométrica cujo objetivo é
corrigir as distorcdes inseridas pelo sensor éptico no processo de geracao

das imagens digitais, visando reduzir este efeito de borramento,
16
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A correcao é realizada por um filtro linear, onde os pesos sao obtidos a
partir das caracteristicas do sensor, e ndo de forma empirica como é feito
no caso dos filtros de realce tradicionais. Neste caso, o filtro é especifico
para cada tipo de sensor e banda espectral.

= Restaurando imagem:

Windows: # Iniciar - Spring <versao> <ldioma> <sistema> -
Spring <versao><Idioma>

Linux: Comando a ser digitado no Console (Shell) - #s_spring

#Dock - Launchpad - Spring <versao> <idioma>
SPRING

* Ativar banco de dados Curso
* AtivarprojetoBrasilia
* Visualizar aimagemPAN (Categoria Imagem_SPOT)

- [Imagem][Restauracao...]
Restauracao
- (Sensor < SPOT-P)
- {Nome: PAN_R_5}
- (Pixel < 5)
- (Executar)

* Visualizar a imagem PAN_R_5 na Tela 2 paracomparacio

9. Analise por Componentes Principais

A geracao de componentes principais € uma técnica de realce que reduz
ou remove esta redundancia espectral, ou seja, gera um novo conjunto de
imagens cujas bandas individuais apresentam informagbes ndao disponiveis
em outras bandas. Esta redundancia ocorre principalmente por causa do
efeito de sombras resultantes da topografia, da sobreposicao das janelas
espectrais entre bandas adjacentes e do proprio comportamento espectral
dos objetos.

A figura a seguir mostra que a transformacdo de componente principal em
duas dimensdes corresponde a rotacao do eixo original da coordenada
para coincidir com as direcoes de maxima e minima variancia no dado.
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A COMPONENTE PRINCIPAL 2

COMPONENTE
PRINCIPAL 1

CANAL 2

-
-
\
\

CANAL 1

A primeira componente principal contém a informacao de brilho associada
as sombras de topografia e as grandes variacdes da reflectancia espectral
geral das bandas. Esta componente principal possui a maior parte da
variancia total dos dados, concentrando a informacao antes diluida, em
varias dimensoes.

A segunda e as subsequentes componentes principais apresentam
gradativamente menos contraste entre os alvos e sao desprovidas de
informacdo topografica, devido a auséncia de sombreamento.

A terceira e quarta componentes principais contém tipicamente menos
estrutura da imagem e mais ruido que as duas primeiras, indicando a
compressao dos dados nos primeiros canais.

A ultima componente representa basicamente o ruido existente nos dados
originais.

= Executando a transformacao por Componentes Principais:

Windows: # Iniciar - Spring <versdao> <Ildioma> <sistema> -

Spring <versao> <Idioma>

Linux: Comando a ser digitado no Console (Shell) - #s_spring
#Dock - Launchpad - Spring <versao> <idioma>
SPRING
* Ativar banco de dados Curso
* AtivarprojetoBrasilia
* VisualizaraimagemTM5
- [Imagem][Componentes Principais...]
Componentes Principais
- (Planos de informacao | TM3, TM4 e TM5) - selecionar Pis para andlise
18
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- (Amostra < Cursor)
* Selecionardreasobreaimagem
- (Adquirir)
* Adquirir outras amostras
- (Parametros...)
Parametros dos Principais Componentes
* Analisar os pardmetros
*Salvar pardmetros no arquivo princol
Componentes Principais
- {Imagem de Saida: tmpc}
- (Executar)

* Visualizar as imagens tmpc resultantes
*Casoqueira, aplicar Contraste pararealcarcadaimagem
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